
7000 Nitri-Pro
Jersey de algodão
Impregnação em nitrilo

DESCRIÇÃO
• Totalmente revestida
• Punho em malha, voltado e cosido
• Acabamento padrão
• Tratamento antibacteriano e antiodor
• Cortada e cosida

BENEFÍCIOS
• Uma luva flexível que absorve a transpiração, para um uso

prolongado confortável e com boa resistência mecânica.
• Protege a mão de óleos e da abrasão enquanto retém um bom

toque
• Impermeável para trabalhos em ambientes húmidos ou

gordurosos
• Maior higiene
• Boa protecção do pulso
• Cor que disfarça a sujidade

TAMANHOS DISPONÍVEIS 
10

EMBALAMENTO
Pares por embalagem/caixa 12/72
COR DO REFORÇO/REVESTIMENTO

Branco/azul-escuro

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
• Armazene longe da luz e da humidade
• Limpeza: As luvas podem ser lavadas entre 40 - 60
• Não utilizar luvas se existir risco de ficar preso em peças móveis de máquinas.

[ Actualizado  13/10/11 ]

RECOMENDADAS PARA ESTES RISCOS:

Trabalhos pesados

RECOMENDADAS PARA ESTAS ÁREAS
DE TRABALHO:

RECOMENDADAS PARA ESTAS ÁREAS
DE TRABALHO:

AgriculturaAgricultura

AutomóvelAutomóvel

ConstruçãoConstrução

AlimentosAlimentos

LogísticaLogística

MetalurgiaMetalurgia

PetroquímicaPetroquímica

Sector públicoSector público

Equivalência(s) Marigold: N650
A luva Showa é alternativa direta.

89/686/CEE
Cat.II EN 388 - 2003

4111

ABRASÃO
0 1 2 3 4

RASGÃO
0 1 2 3 4 

CORTE
0 1 2 3 4 5 

PERFURAÇÃO
0 1 2 3 4 


